
Wohlfühlen ist angesagt: So viel 
Warmwasser wie jeder möchte und 
das zur gewünschten Temperatur. 
Dank unserem Edelstahl-Wärmetau-
scher in der leistungsstarken 
Frischwasserstation hygienisch 
einwandfrei und gradgenau.

Voller Komfort mit den vorhandenen 
Heizkörpern. Diese können Sie  
weiter betreiben, da die Max-WoW 
eine Vorlauftemperatur bis 75 °C 
erreicht. So sparen Sie bei der 
Anschaffung und der Einbauzeit.  
Noch wirtschaftlicher ist eine 
Vorlauftemperatur von < 50 °C.

Die Inneneinheit ist ruck-zuck an  
der Stelle Ihrer bisherigen Etagenhei-
zung aufgestellt, angeschlossen und  
sofort einsatzbereit. Platzsparend  
mit 0,36 m2 Aufstellfläche und extrem 
leise, dabei absolut leistungsfähig  
und dank des natürlichen Kälte- 
mittels R290 umweltschonend.

Max-WoWD HEIZKÖRPERE WARMWASSERF

Von der Übergabestation ausgehend 
erfolgt die Energieverteilung im 
Untergeschoß zum Kamin, der nun  
als Installationsschacht dient. Keine 
zusätzlichen Umbau- und Stemmarbeiten 
quer durch das Gebäude, kein zusätz
licher Platzbedarf, Dreck und Lärm.

Unser intelligentes System  
funktioniert mit jeder Wärme- 
quelle: Ob Nahwärme, Gebäude- 
netze, Solarthermie, PVT oder  
Wärmepumpe – alles ist möglich, 
auch in Kombination.

Je nach Anlagengröße reicht zur 
hydraulisch optimalen Funktion der 
Gesamtanlage eine einzelne Einheit 
als Übergabestation im Gebäude  
mit z. B. 500 l Volumen und einer 
Stellfläche von nur 0,6 m2 .

WP Max-WoW pF05 im Mehrfamilienhaus
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